DMC6 Wandlermessend

DMCe6-E MID | TCP/IP

Stromwandler24

Produktinformationen "Celsa DMC6 MID TCP/IP“

] 3 | i Der Celsa DMC6 MID TCP/IP ist ein multifunktionaler, nur 90 mm
— ; g (5TE) schmaler Zweirichtungs-Stromzahler. Der Wandlerzéhler verfiigt
il ]U , mit seiner integrierten TCP/IP Schnittstelle iber eine MID B+D
CEM243 it} Zulassung und kann fiir Energiemanagement nach I1SO 50001 sowie
L d 3 ‘ :i ||]|| Energiekosten-Abrechnungen verwendet werden.
= } J |J Der 3-phasen Stromzahler Celsa DMC6 MID TCP/IP eignet sich dank
T e—— @ i der Ethernet Schnittstelle mit Modbus TCP fiir die Einbindung in die
et .@ @ceesn - | GLT und Smart Home Systeme wie Loxone.
- 1|: Fir die Integration in Loxone steht ein Treiber in der Loxone Library zur
i H‘ i Verfiigung.

Technische Daten

Artikelnummer 70033-1002 Displaytyp digital

Nennstrom 5A Maximalstrom 6 A

Montage DIN-Schiene Schutzart IP51

Schnittstelle Modbus TCP Teilungseinheiten 5

Messung Wandlermessung Impulsausgang elektrisch

Phasen Dreiphasig Montage REG

Anzeige digital Anzeigestellen 8

Zahlerart elektronischer EAN 9506494283819
Malzeichnungen und Ansichten
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Unterlagen

* Bedienungsanleitung

+ Anschluss-Anleitung

*+ Massbild-Dimension-Drawing
+ Schaltbild

« STEP-Datei

+ Konformitatserklarung

* ROHS-REACH
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