ECMB80 Direktmessend Stromwandler24

ECM80-E MID

80A Dreiphasen-Energiezahler mit eingebauter Kommunikation

« Zertifizierte MID Version

* Fiir Ethernet (Modbus TCP)-Kommunikation

* Direktanschluss bis zu 80 A

+ Vollstandig bidirektionale Vier-Quadranten-Messungen fiir alle
Energien und Leistungen

« Fur 4-Leiter-Netze mit symmetrischer oder unsymmetrischer Last
+ Klasse B gemall EN 50470-3

+ S0-Ausgang fiir Energieimpulsabgabe

C € c1.1 EN62053-21

Technische Daten

Artikelnummer 70143-1213 Zahlerart elektronisch

Montage DIN-Schiene Displaytyp LCD

Schnittstelle Modbus TCP Maximalstrom 27 A

Messung Direktmessung Nennstrom 0-80AA

Webserver mit Webserver Montage DIN-Schienen Montage
Phasen Dreiphasig Anzeigestellen 8

Anzeige digital EAN 9502245152113
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Unterlagen

+ Bedienungsanleitung

+ STEP-Datei
AR Tradelectric GmbH Geschéftsfiihrung: Annette Fast 19.10.2026
Boligweg 5a Amtsgericht Ludwigshafen HRB 69182 171
67373 Dudenhofen - Deutschland USt-IdNr. DE361168308
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