
ECM80 de medición directa

ECM80
Contador de energía trifásico de 80 A
• Conexión directa hasta 80 A
• Mediciones de cuatro cuadrantes totalmente bidireccionales para 
todas las energías y potencias
• Para redes de 3 y 4 hilos con carga equilibrada o desequilibrada
• Salida S0 para emisión de impulsos de energía
• Disponible con certificación MID (ECM80 MID)

Technical data
Article no. 70143-1200 Tipo de contador elektronisch
Montaje DIN-Schiene Tipo de pantalla LCD
Interfaz KNX Corriente máx. 100 A
Medición Direktmessung Corriente asignada 0 - 80 A A
Servidor web sin servidor web Montaje DIN-Schienen Montage
Fases Dreiphasig Dígitos del indicador 8
Indicador digital EAN 9507448844995

Drawings and views

Plano de dimensiones 1 Plano de dimensiones 2

Documents

• Instruction manual
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https://storage.celsa-messgeraete.de/storage/v1/object/public/data/Produkte/Energiezaehler/ECM80/MID/Instruction_manual.pdf
https://storage.celsa-messgeraete.de/storage/v1/object/public/data/Produkte/Energiezaehler/ECM80/MID/Instruction_manual.pdf
https://storage.celsa-messgeraete.de/storage/v1/object/public/data/Produkte/Energiezaehler/ECM80/MID/Instruction_manual.pdf

